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Boosters

Eficientes e flexiveis, com requisitos minimos de manutengéo — os boosters da série N da KAESER proporcionam ainda
maior versatilidade de ar comprimido gracas aos diferentes niveis de pressao disponiveis. Aplicagdes especiais também
requerem solugdes especificamente personalizadas para atingir a eficiéncia ideal. Boosters séo ideais, por exemplo, para
aplicagdes como producao de garrafas PET, onde o ar comprimido é necessario com uma pressao mais alta do que normal-
mente, ou para ar de controle em pontos especificos do processo de fabricagao.

Nestes casos, € mais econdmico utilizar a pressdo da rede existente e “aumenta-la” para uma pressao mais alta com um
compressor menor local, do que operar todo o sistema de ar comprimido com uma pressao mais alta. Regular a presséo
de uma rede de alta pressdo para se adequar a aplicagdes de baixa pressao, que sao responsaveis pela maior parte da

utilizagao de ar, é simplesmente um desperdicio de dinheiro.

A KAESER oferece uma linha abrangente de compressores alternativos de alto desempenho, os quais sdo capazes de
aumentar o ar comprimido de uma rede alimentada por compressores de parafuso para pressdes de até 40 bar(g). Essas
maguinas sdo perfeitamente adequadas para uso com a extensa linha de compressores de parafuso e sistemas SIGMA

PET AIR da KAESER.

Motor de eficiéncia Premium

Os motores elétricos IE3, economizadores de energia,
sdo utilizados em todos os boosters da série N e caracte-
rizam-se pela sua impressionante eficiéncia, a qual nao
s6 melhora o desempenho operacional, como também
desempenha um papel fundamental na prote¢cédo do meio
ambiente e do clima.

Pouca necessidade de manutencéao = Economia

A combinacao do inovador sistema de lubrificagéo forga-
da, usinagem de precisao e componentes de alta qualida-
de garantem a minima necessidade de manutengéo. Isto
aumenta a utilizagéo de ar comprimido e reduz custos.

MADE IN
GERMANY

Compressao de nitrogénio

Mediante solicitagdo, estéo disponiveis versdes modifica-
das dos sistemas da série N para compressao de nitro-
génio, o que os tornam ideais para as industrias alimen-
ticia e farmacéutica, assim como para uso na producao
industrial.

CONTROLE DE PARTIDA (STC)

O controle de partida START CONTROL monitora e
controla o booster de forma confiavel e também reduz a
corrente de partida. A versdo com partida estrela-triangulo
integrada e operagdo em velocidade constante é equipada
com tecnologia de contator Premium, relé de sobrecarga e
monitoramento de fase.

Fabricado na Alemanha

Cada booster da série N é equipado com um bloco
compressor KAESER “Made in Germany”. Os blocos
compressores sao fabricados no centro de produgdo de
compressores alternativos da KAESER, na fabrica de
Coburg, onde os sistemas completos também sdo mon-
tados e testados. Materiais de alta qualidade e monta-
gem meticulosa garantem o desempenho méaximo de ar
comprimido e a longa durabilidade.

0 eficiente assistente
para 0 seu ar e processo

Imagem, da esquerda para a direita: N153-G, N60-G, figura humana com uma altura de 1,80 m




Boosters séries N

Seu ingresso para um desempenho de alta pressao

Os boosters da série N aumentam a presséo do sistema existente para até 40 bar quando necessario. A KAESER oferece
uma vasta gama de compressores de pistdo de alto desempenho, os quais funcionam em perfeita harmonia com compres-

sores de parafuso e sistemas SIGMA PET AIR da KAESER.

Bloco compressor KAESER

Projetado e fabricado pela KAESER, os compressores
de alta pressao estéo disponiveis em modelos de um ou
dois cilindros e operam em baixa velocidade para propor-
cionar anos de operagdes confiaveis e consistentemente
eficientes.

Baixas temperaturas

O projeto estrutural possibilita uma baixa temperatura de
descarga de ar comprimido. Os compressores booster
com pos-resfriadores resfriados a dgua alcangam resulta-
dos “Delta T” ainda mais baixos.

Cilindros de alta qualidade

Todos os boosters industriais da KAESER séo equipa-
dos com cilindros de super precisdo e passam por um
processo especial de acabamento para garantir um con-
sumo minimo de 6leo, desgaste insignificante e maxima
durabilidade.

Motores de eficiéncia Premium

Naturalmente, todo compressor alternativo booster da
série N da KAESER possui um motor de acionamento IE3
economizador de energia e eficiéncia Premium.



Acessorios e opcionais

Especificacoes tecnicas

Modelo Pressdo | Pressdo | Vazdo 1) | Volume de | Desloca- | Velocidade | N°de Poténcia | Nivel de Conexao Dimensdes
inicial final admisséo | mento do bloco | cilindros do presséo de ar LxPxA
teorético compressor motor sonora 2)

dB(A) Lado da presséo|Lado da pressao

m3min | m¥min m3/min | Golpes/min. kW

Monitoramento do nivel de odleo

O monitoramento continuo do nivel de 6leo assegura uma
operagao confidvel. Para evitar danos e periodos de inati-
vidade dispendiosos, o sistema desliga automaticamente
a maquina se o nivel do éleo ficar muito baixo.

Termometro de contato remoto

Vocé pode monitorar sempre a temperatura de descar-
ga do bloco com o termémetro de contato remoto. Isso
melhora a confiabilidade operacional e evita possiveis
periodos de inatividade.

Cahine acustica

A protegao acustica opcional protege o ambiente contra
ruidos e assim possibilita que o trabalho seja realizado
confortavelmente nas imediagdes da maquina.

Tipos de dleos diferentes

O tipo de 6leo pode ser adaptado as necessidades da
aplicacao especifica e por isso 0s boosters sdo excepcio-
nalmente flexiveis, pois 6leo de qualidade alimentar pode
ser utilizado, por exemplo.

START CONTROL

O START CONTROL monitora e controla o booster de

forma confiavel e também diminui a corrente de partida.
Além de economizar energia isso reduz as emissdes de
CO

o

Versao de nitrogénio N,

Versdes modificadas do booster da série N estdo disponi-
veis para a compresséao de nitrogénio.

inicial final
75 30 0,38 0,52
N 60-G 0,05 1150 2,2 77 Gl Gl 920 x 450 x 550 70
10 35 0,53 0,68
13 35 0,75 0,77
5 15 0,67 1,1 2,2
5,0 20 0,57 1,1 4
75 15 1,03 1,4 2,2
N 153-G 0,15 660 7 G G/ 1390 x 720 x 820 255
10 15 1,40 1,84 2,2
10 40 0,89 1,84 4
13 40 1,33 2,08 4

A vazdo é relativa as condicdes de admissdo do ar atmosférico, temperatura ambiente 20°C, temperatura de admissé@o 25°C e altitude maxima 1000 m acima do nivel do mar.

= Nivel de press@o sonora conforme a norma ISO 2151 e a norma padréo basica ISO 9614-2, tolerancia: + 3 dB(A).

Visao geral

Imagem: N 60-G

Imagem: N 153-G




Mais ar comprimido, menos consumo de energia

0 mundo e a nossa casa

Por ser um dos maiores fabricantes globais de com-
pressores, sopradores e sistemas de ar comprimido, a
KAESER COMPRESSORES esta representada em todo o
mundo através de uma abrangente rede de subsidiarias e
de distribuidores autorizados em mais de 140 paises.

Ao oferecer produtos e servigos inovadores, eficientes

e confiaveis, os experientes consultores e engenheiros
da KAESER COMPRESSORES, trabalham em estreita
parceria com seus clientes para aprimorar suas vantagens
competitivas e desenvolver conceitos de sistemas pro-
gressivos, os quais aumentam continuamente os limites
de desempenho e tecnologia. Além disso, décadas de
conhecimento e experiéncia deste fabricante de sistemas
industriais lider do setor, sdo disponibilizados para todos
os clientes por meio da avangada rede global de Tl do
grupo KAESER.

Essas vantagens, juntamente com a organizacao mundial
de servigos da KAESER, asseguram que cada produ-

to opere sempre com o maximo de seu desempenho,
proporcionando 6tima eficiéncia e maxima utilizagéo de ar
comprimido.

St B KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LTDA.
U EEE Avenida de Pinedo, 645 — S&o Paulo - SP - Brasil

= Telefone +55 11 5633-3030 — Fax +55 11 5633-3033

E-Mail: info.brasil@kaeser.com — www.kaeser.com
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